
Pregão/Concorrência Eletrônica

928561.32023 .3274 .4922 .590003190

NITEROI PREVI

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00003/2023

Às 10:00 horas do dia 07 de junho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria n° 107/2022 de 18/08/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo Nº 310001384/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00003/2023. Modo
de disputa: Aberto. Objeto: Câmeras de Segurança para o sistema de monitoramento.. O Pregoeiro abriu a Sessão
Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a
fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo
Descrição Complementar: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Toyota Hilux , Tipo 5:
Filtro De Ar Condicionado , Referência 12: Acp887
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 43 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 24.767,3600 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 50,00

Histórico
Item: 1 - Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
13.146.270/0001-57 SALESTECH

SOLUCOES EM
TI LTDA

Sim Sim 43 R$ 500,0000 R$ 21.500,0000 06/06/2023
12:14:27

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo / Versão: DS-2CD1323G0E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camera de Segurança, 2 mp, ir 30 metros, wdr, Dome, ip67, 3d
dnr, 2.8mm/4mm, 30 fps, 1920x1080, progressive scan CMOS, H.265+
Porte da empresa: ME/EPP

* 40.224.019/0001-36 IGPTECH
SOLUCOES EM
CONSTRUCOES
E
ADMINISTRACAO
LTDA

Sim Sim 43 R$ 573,0000 R$ 24.639,0000 07/06/2023
09:41:56

Marca: Hikvision
Fabricante: Hikvision
Modelo / Versão: DS-2CD1323GOE-I
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Camera de Segurança Hikvision DS-2CD1323GOE-I (2.8mm /
2MP / IP67 / Alcance IR 30M / Rotação 360) Branca
Porte da empresa: ME/EPP

47.822.491/0001-10 GELD COMERCIO
E SERVICOS DE
ENGENHARIA
LTDA

Sim Sim 43 R$ 575,9800 R$ 24.767,1400 06/06/2023
17:27:14

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo / Versão: DS-2CD1323G0E-I
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera IP TIPO 01 com as seguintes configurações mínimas:
Deverá possuir formato dome; Deverá possuir sensor de imagem em estado sólido CMOS de 1/2.8” com
varreduraprogressiva Deverá possuir lente fixa de 2.8mm com abertura de F1.6; Deverá ossuir resolução
mínima de 2MP (1920 × 1080), ou superior; Deverá possuir sensibilidade no odo colorido a 0.002Lux ou
menor; Deverá fornecer fluxos H.265 e H.264 de forma ndependente e simultânea; 2 Deverá permitir a
transmissão em resolução máxima em até 0 frames por segundo, nofluxo principal; Deverá suportar no
mínimo 3 fluxos de vídeo onfiguráveis de forma independente; Deverá permitir no mínimo 20 conexões
simultâneas; everá possibilitar compensação automática para tomada de imagem contraluz de fundo(BLC);



Deverá possuir Wide Dynamic Range de 120 dB; Deverá possuir ângulo de visualização orizontal de no mínimo
106°; Deverá possuir porta para conexão em rede TCP/IP com onector RJ-45 10/100BASE-T; Deverá possuir
os protocolos: HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; TCP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP;
QoS; UPnP; NTP; Deverá suportar ualidade de serviço (QoS) para ser capaz de priorizar o tráfego; Deverá
possuir alimentação oE conforme padrão IEEE 802.3af ou IEEE802.3at sem uso de equipamentos adicionais;
everá ossuir iluminador infravermelho embarcado na câmera, com alcance mínimo de30 metros. everá possuir
balanço de branco automático e manual; Deverá possuir ajuste do controle de anho, de forma automática;
Deverá suportar redução de ruído do tipo 3D; Deverá possuir bturador ou shutter com velocidade de
1/3~1/100000s; Deverá possuir recurso de ompensação de luz alta (HLC); Deverá possuir capacidade
embarcada para a configuração de áscaras deprivacidade na própria câmera para no mínimo 4 áreas; Deverá
possuir tecnologia mbarcada de dissuasão ativa por meio de alarme sonoro(sirene ou buzzer), visual (strobo
ou uz ranca) ou ambos. Deverá possuir capacidade de armazenamento local através de D/MicroSD ard,
comcapacidade de no mínimo 256Gb; Deverá possuir capacidade de análise de vídeo mbarcado de, no
mínimo: cruzamentode linha, área de intrusão (com identificação de essoas), emoção de objeto,
objetoabandonado e captura de face; Deverá possuir função de ontagem e pessoas por cruzamento de linha
e/ou área,gerando alarmes baseado na quantidade de essoas que passaram ou na quantidade depessoas em
determinada área. Deverá ser ornecida com capacidade instalada para detectar movimentos; Deverá possuir
protocolo de ntegração ONVIF Perfis S, G; Deverá possuir no mínimo 1 entrada e 1 saída de alarme; everá
possuir no mínimo1 entrada e 1 saída de áudio; Deverá possuir microfone embutido; everá possuir caixa de
proteção com grau IP67; Deverá possibilitar operação no range de emperaturas de -30°C e 60°C Deverá
possuir invólucro da câmera em metal; Deverá isponibilizar tecnologia embarcada na própria câmera que
permite configurara taxa de bits de ídeo (bitrate); Deverá possuir certificações FCC, CE e UL
Porte da empresa: ME/EPP

* 40.298.389/0001-18 HAIZ COMERCIO
DE VARIEDADES
IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA

Sim Sim 43 R$ 575,9900 R$ 24.767,5700 06/06/2023
15:40:17

Marca: HAIZ
Fabricante: HAIZ
Modelo / Versão: HZ-D28POE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera Ip Poe 3mp Dome 2.8mm Infra Ip66 Haiz Hz-d28poe
Sistema completo de vedação: IP66 (A prova d´agua) Gravação Colorida mesmo a noite: Suportado (Leds de
Suporte serão ligados) Microfone: Microfone embutido escute o áudio ao redor do equipamento Alcance em
detalhes: 8 Metros Alcance máximo infravermelho: 30 Metros Detecção de Movimento: Suportado Detecção de
Seres Humanos: Suportado Qualidade de Imagem: 3 Mega Pixels Resolução Máxima: 2048 x 1536 px
Quantidade Máxima de FPS: 20 fps no modo 3mp e 25 fps em 1080p Sensor de imagem : 1/3" 3MP Angulo de
visão: 90° Compressão: H265/H265X (H265AI; H265+) Conexões: Ethernet - Rj45 10/100m Alimentação -
Conector P4 Especificações elétricas e de operação: POE (Power Over Ethernet) - 48Vdc/PoE (802.3af)
Alimentação: 12 Vdc Corrente Máxima: 550mA (IR Ligado) Consumo Máximo: 6.6W Temperatura de operação
- (-10°c~+55°C) Tecnologias, Serviços e Protocolos Suportados: RTP / RSTP / TCP (RTSP OVER http) / ONVIF
VERSÃO 16.12 SUPORTE A DDNS / CLOUD / SOFTWARE XMEYE PRO / COMPRESSÃO H.265 SUPORTE A
ACESSO VIA WEB (IEXPLORE PLUGIN ACTIVEX), SUPORTE A SOFTWARE CMS
Porte da empresa: ME/EPP

* 08.096.586/0001-41 RCC COMERCIO
DE
ELETRONICOS
LTDA

Sim Sim 43 R$ 575,9900 R$ 24.767,5700 07/06/2023
09:08:57

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo / Versão: DS-2CD2121G0-IS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Câmera IP TIPO 01 com as seguintes configurações mínimas:
Deverá possuir formato dome; Deverá possuir sensor de imagem em estado sólido CMOS de 1/2.8” com
varredura progressiva Deverá possuir lente fixa de 2.8mm com abertura de F1.6; Deverá possuir resolução
mínima de 2MP (1920 × 1080), ou superior; Deverá possuir sensibilidade no modo colorido a 0.002Lux ou
menor; Deverá fornecer fluxos H.265 e H.264 de forma independente e simultânea; Deverá permitir a
transmissão em resolução máxima em até 30 frames por segundo, no fluxo principal; Deverá suportar no
mínimo 3 fluxos de vídeo configuráveis de forma independente; Deverá permitir no mínimo 20 conexões
simultâneas; Deverá possibilitar compensação automática para tomada de imagem contraluz de fundo (BLC);
Deverá possuir Wide Dynamic Range de 120 dB; Deverá possuir ângulo de visualização horizontal de no
mínimo 106°; Deverá possuir porta para conexão em rede TCP/IP com conector RJ-45 10/100BASE-T; Deverá
possuir os protocolos: HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS;
PPPoE;IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Deverá suportar qualidade de serviço (QoS) para ser capaz de
priorizar o tráfego; Deverá possuir alimentação PoE conforme padrão IEEE 802.3af ou IEEE 802.3at sem uso
de equipamentos adicionais; Deverá possuir iluminador infravermelho embarcado na câmera, com alcance
mínimo de 30 metros. Deverá possuir balanço de branco automático e manual; Deverá possuir ajuste do
controle de ganho, de forma automática; Deverá suportar redução de ruído do tipo 3D; Deverá possuir
obturador ou shutter com velocidade de 1/3~1/100000s; Deverá possuir recurso de compensação de luz alta
(HLC); Deverá possuir capacidade embarcada para a configuração de máscaras de privacidade na própria
câmera para no mínimo 4 áreas; Deverá possuir tecnologia embarcada de dissuasão ativa por meio de alarme
sonoro (sirene ou buzzer),visual (strobo ou luz branca) ou ambos. Deverá possuir capacidade de
armazenamento local através de SD/MicroSD card, com capacidade de nomínimo 256Gb; Deverá possuir
capacidade de análise de vídeo embarcado de, no mínimo: cruzamento de linha, área de intrusão (com
identificação de pessoas), remoção de objeto, objeto abandonado e captura de face; Deverá possuir função de
contagem de pessoas por cruzamento de linha e/ou área, gerando alarmes baseado na quantidade de pessoas
que passaram ou na quantidade de pessoas em determinadaárea. Deverá ser fornecida com capacidade
instalada para detectar movimentos; Deverá possuir protocolo de Integração ONVIF Perfis S, G; Deverá
possuir no mínimo 1 entrada e 1 saída de alarme; Deverá possuir no mínimo1 entrada e 1 saída de áudio; Não
possui microfone embutido Deverá possuir caixa de proteção com grau IP67; Deverá possibilitar operação no
range de temperaturas de -30°C e 60°C Deverá possuir invólucro da câmera em metal; Deverá disponibilizar
tecnologia embarcada na própria câmera que permite configurar a taxa de bits de vídeo (bitrate); Deverá
possuir certificações FCC, CE e UL
Porte da empresa: ME/EPP

* 11.088.488/0001-77 REOBOT
COMERCIO E

Sim Sim 43 R$ 576,0000 R$ 24.768,0000 02/06/2023
13:24:09



SERVICOS LTDA
Marca: WEGA
Fabricante: WEGA
Modelo / Versão: WEGA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Aplicação: Veículo
Toyota Hilux , Tipo 5: Filtro De Ar Condicionado , Referência 12: Acp887
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
* R$ 24.768,0000 11.088.488/0001-77 07/06/2023 10:00:16:510
* R$ 24.767,5700 40.298.389/0001-18 07/06/2023 10:00:16:510
* R$ 24.767,5700 08.096.586/0001-41 07/06/2023 10:00:16:510

R$ 24.767,1400 47.822.491/0001-10 07/06/2023 10:00:16:510
* R$ 24.639,0000 40.224.019/0001-36 07/06/2023 10:00:16:510

R$ 21.500,0000 13.146.270/0001-57 07/06/2023 10:00:16:510
R$ 21.400,0000 13.146.270/0001-57 07/06/2023 10:27:04:993
R$ 21.350,0000 47.822.491/0001-10 07/06/2023 10:33:42:063
R$ 21.289,7800 13.146.270/0001-57 07/06/2023 10:33:43:257
R$ 21.300,0000 47.822.491/0001-10 07/06/2023 10:34:09:087
R$ 21.200,0000 47.822.491/0001-10 07/06/2023 10:34:35:443
R$ 21.071,0600 13.146.270/0001-57 07/06/2023 10:34:37:463
R$ 21.000,0000 47.822.491/0001-10 07/06/2023 10:34:47:187
R$ 20.937,2700 13.146.270/0001-57 07/06/2023 10:34:49:497
R$ 20.880,0000 47.822.491/0001-10 07/06/2023 10:35:22:357
R$ 20.793,6600 13.146.270/0001-57 07/06/2023 10:35:23:613
R$ 20.500,0000 47.822.491/0001-10 07/06/2023 10:35:37:690
R$ 20.391,8600 13.146.270/0001-57 07/06/2023 10:35:39:703
R$ 20.300,0000 47.822.491/0001-10 07/06/2023 10:35:51:403
R$ 20.164,0500 13.146.270/0001-57 07/06/2023 10:35:53:733
R$ 20.100,0000 47.822.491/0001-10 07/06/2023 10:36:08:757
R$ 20.028,9300 13.146.270/0001-57 07/06/2023 10:36:09:807
R$ 19.900,0000 47.822.491/0001-10 07/06/2023 10:36:16:977
R$ 19.801,1500 13.146.270/0001-57 07/06/2023 10:36:17:830
R$ 19.750,0000 47.822.491/0001-10 07/06/2023 10:36:30:257
R$ 19.640,0200 13.146.270/0001-57 07/06/2023 10:36:31:857
R$ 17.000,0000 47.822.491/0001-10 07/06/2023 10:36:37:443
R$ 16.845,8700 13.146.270/0001-57 07/06/2023 10:36:39:903
R$ 16.790,0000 47.822.491/0001-10 07/06/2023 10:37:17:483
R$ 16.699,0000 13.146.270/0001-57 07/06/2023 10:37:18:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta
desclassificada na
análise

07/06/2023
10:18:35

Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R$ 24.768,0000. Motivo:
objeto distinto do edital.

Proposta
desclassificada na
análise

07/06/2023
10:18:35

Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R$ 24.767,5700. Motivo:
classificação IP inferior ao contido no termo de referência..

Proposta
desclassificada na
análise

07/06/2023
10:18:35

Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R$ 24.767,5700. Motivo:
não possui microfone embutido conforme termo de referência.

Proposta
desclassificada na
análise

07/06/2023
10:18:36

Valor da proposta desclassificada pelo comprador: no valor de R$ 24.639,0000. Motivo:
objeto não cumpre requisitos constante no termo de referência..

Encerramento
análise de
propostas

07/06/2023
10:18:36 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 07/06/2023
10:25:17 Item aberto para lances.

Encerramento 07/06/2023
10:39:19 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
aberta

07/06/2023
10:39:19 Item com etapa aberta encerrada.



Recusa de proposta 07/06/2023
14:30:01

Recusa da proposta. Fornecedor: SALESTECH SOLUCOES EM TI LTDA, CNPJ/CPF:
13.146.270/0001-57, pelo melhor lance de R$ 16.699,0000. Motivo: A marca e o
modelo do equipamento ofertado pelo licitante é diferente do descrito no Termo de
Referência.

Recusa de proposta 07/06/2023
14:30:10

Recusa da proposta. Fornecedor: GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA,
CNPJ/CPF: 47.822.491/0001-10, pelo melhor lance de R$ 16.790,0000. Motivo: A
marca e o modelo do equipamento ofertado pelo licitante é diferente do descrito no
Termo de Referência.

Cancelado no
julgamento

07/06/2023
14:34:56

Item cancelado no julgamento. Motivo: A marca e o modelo do equipamento ofertado
pelos licitantes é diferente do descrito no Termo de Referência.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 07/06/2023
10:00:16

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 07/06/2023

10:18:35
A proposta no valor de R$ 24.768,0000 do item 1 foi desclassificada. Justificativa:

objeto distinto do edital.
Sistema 07/06/2023

10:18:35
A proposta no valor de R$ 24.767,5700 do item 1 foi desclassificada. Justificativa:

classificação IP inferior ao contido no termo de referência..
Sistema 07/06/2023

10:18:35
A proposta no valor de R$ 24.767,5700 do item 1 foi desclassificada. Justificativa: não

possui microfone embutido conforme termo de referência.
Sistema 07/06/2023

10:18:36
A proposta no valor de R$ 24.639,0000 do item 1 foi desclassificada. Justificativa:

objeto não cumpre requisitos constante no termo de referência..
Sistema 07/06/2023

10:25:16
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 07/06/2023

10:25:17
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/06/2023
10:39:19

O item 1 está encerrado.

Sistema 07/06/2023
10:39:27

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 07/06/2023
10:50:10

o objeto apresentado não condiz com os requisitos apresentados no termo de
referência. Dentre os itens destacamos o microfone embutido e capacidade de

armazenamento local através de MicroSD card, com capacidade de no mínimo 256Gb.
Pregoeiro 07/06/2023

10:55:00
Para GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - a descrição detalhada do

objeto ofertado pela empresa, não condiz com o modelo apresentado na fase de
análise das propostas. Fabricante: HIKVISION Modelo / Versão: DS-2CD1323G0E-I

Sistema 07/06/2023
14:34:56

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 07/06/2023
14:37:32

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/06/2023 às
15:00:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 26/05/2023
13:30:34

Abertura da sessão
pública

07/06/2023
10:00:16 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

07/06/2023
10:25:16 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

07/06/2023
10:39:27 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 07/06/2023
14:34:56 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

07/06/2023
14:37:32

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/06/2023 às
15:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:27 horas do dia 07 de junho



de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
ALINE NOGUEIRA DOS SANTOS ALMEIDA
Pregoeiro Oficial

DANIEL GOMES CABRAL FILHO
Equipe de Apoio

KARINA BARRETO DA SILVA DOS SANTOS
Equipe de Apoio

MARINA LEMOS CHRISTO MOURA
Equipe de Apoio

Voltar   
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